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吊りSP（サイドSP）

熊本城ホール・メインホール平面図　S=1:100
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吊りSP（センターSP）

ティザー

引割緞帳
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#1(暗転幕)
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#3(一文字幕1)
#4(袖幕1)

PRO SUS

東西幕バトン

（バトン間距離）（スノコ）

振れ止めパネル
295mm
295mm
305mm

950mm

400mm
295mm
305mm
395mm
345mm
450mm
295mm

605mm

295mm

750mm

450mm
295mm

605mm

295mm

700mm

550mm

300mm

600mm

300mm

650mm 

495mm
300mm
300mm
300mm
300mm
295mm
450mm

455mm

300mm
300mm
290mm
295mm

440mm

450mm
255mm
255mm
260mm
295mm
310mm
210mm
460mm

315mm

*各バトン（美術バトン・照明バトン）の

（既存の幕関係・スクリーン・灯体等の
中心から中心までの距離となります。

寸法は含まれておりません）

※バトン滑車レールの為、
吊り点取り可能

※天井縦梁の為、
吊り点取り不可

※天井横梁の為、
吊り点取り可能
（１スパンあたり
５００kgまで）

※天井横梁ですが、
スプリンクラー配管と近接し
直下は
プロセニアムアーチと干渉
する為、吊り点取り不可


